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Landesgericht Salzburg Ingenieurbiiro fur
Firmensitz: Salzburg Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
L GmbH - Schi 255020 UID: ATU72830234 Laboranalytische Dienstleistungen
. LABOR N
Stadtgemeinde Radstadt

Stadtplatz 17

Salzburg, 01.07.2025
Projekt D295 1 001 09

5550 Radstadt Dipl.-Ing. Franz Seyringer
Verteiler: ~ 2-fach Ingenieurbu_r_d Wéihberger
Trinkwasseruntersuchung
Protokoll-Nummer: 05611/25 Eingangs-Datum: 26.06.2025

Probenbezeichnung:

Trinkwasserqualitat (Mindestuntersuchung)

Probenahme-Daten
Probenahme durch: Ing. Markus Weinberger; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1ISO 5667-5:2006, ONORM EN
I1SO 19458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitat im Versorgungsnetz)
Art der Probenahme: Stichprobe
Ort der Probenahme: GD Radstadt, TWA; Mischwasser unmittelbar nach UV-Anlage
Probenahme-Datum: 26.06.2025 Probenahme-Uhrzeit: keine Angaben
H o I. Leitfahigkeit:
Pco;l:te('t')‘lﬁg;ggx:) 8,3402°C PcOOS?DIN N 27688 25e°0) 170 £ 7 pS/em
Labor-Daten
ProbengefaBe: institutseigene Glas- und Kunststoffgefae

Bearb.-Zeitraum:

Beschaffenheit:
AAqMA400 (ONORM M 6620)

26. - 30.06.2025
Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualititsnachweis. Fur Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prufstelle (“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prufstelle nicht gewahrleistet. In solchen Fillen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieflich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
»-Probenahme-Daten” (u.a. zu Probenidentitat, Vor-Ont-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer ubermittelt, fir ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Ubernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgem&R nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Versffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.

Mitglied der £. GBAGROUP
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Indikator- und Para-

Parameter Einheit Ergebnis  Unsicherheit  meterweteTWV N F
I&fﬂ'&':_‘('g"lﬁ EN ISO 7027-1: 2016-11) ) | NTU 0,22 +0,03 ) X 3
! Ppc}gég\(lg{rs EN ISO 10523:2012) - | - ] 7,61 :!:.0,24 6,5-9,5 (I} |
| gibol'seuiatxfr? gi'éﬁigtg(a?ei e - uS/em 156,8 £58 2500 ()

Pt meeng Ph 0 mmolr 1,250 £0,055 ) _
| e N a0 " 4,81 £0,40 _
| Peona (o ot o mmols 0,858 £0,071 [
__9555’%?:7 ga?ci;:;‘:ezoo&__ - dH | 380 £0,18
| P e T HCO; | mg | 783 £34

Ec\gég(%mgﬁ;s_glgoesi)t (bei 254 nm) 10cm unfiltriert iﬁ | ‘ 938 P 70 B i
Ec‘é;?(‘éfﬁ's‘éf&ﬂ%'ég)‘ (bei 254 nm) 10cm filtriert % l 94,6 ‘ +6,5 | )
Spektatr Absorptons. (el 264 ) W om | s | 1T
D e ooy ok (bel 438 nm) | m | <04 . 0.5() _
T o, | mo | <os . TR
'_ﬁgm?(gmggoe-snses) NH, | mg _ <0,02 - 0,5 () ;
| ycigcr)!st(nm EN 26777:1993) NO, mg/l | < 0,003 _ - B 0,1(P)
yciotg:%om EN ISO 10304-1:2009) ~ Nog mg/l <1 . - 50 (P) |
ycggg%ﬁ ENISO 14911:1999) ~ Na® mg/i 1,22 0,06 200 (1)

Ty (oI EN 1SO 14911:1899) B K' g/l <1 -

E?%?Sﬁi'émso 14911:1999) Mg* mg/! 41 0,2 ¥ |
. Ec%lzgi(lll:m EN ISO 14911:1999) ca® mg/i 28 +2
| Ecgzlag'(‘ni:?rq EN ISO 10304-1:2009) o ¢r | mgl 1,12 £0,05 2000
_ gc%gfea(tnm EN ISO 10304-1:2009) SO.* g/l ___22 o t1 250 () 1
T e ) Fo | mon | <00 - 02() _
2’!32"1%3.',1 agaigggltggfég)s t Mn mgll _<_0,0§ _ - 0,05 (1) o
535 g (zoelﬁ EN ISO 6222:1999) ) ~ KBE/m n.n. - 100 (3)

55)51 g (71;3 EN ISO 6222:1999) KBE/ml n.n - 20(D)

grgtlJiofz%%'ls lt_(rlelisrgegaoa-1 2017) KBE/250mi|  n.n. - om |
P02 (DIN EN 150 §508-1:2017) = KBE/250ml| n.n. - 0P

En?goea%o(ls&ké(Ne o 7899-2:2000) KBE/250ml  n.n. - 0P

o porh inasne | KBE/250m| n.n. . o)
| e RO S 190 o) KBE/250ml  n.n. . 0

Die vorliegenden Prilfergebnisse bezieher! sich ausschliefilich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. Fir Proben, die nicht von Mitarbsitemn der Prifstelle
gHydroIoglsche Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbetl durch die

rUfstelle nicht gewahrleistet. In solchen Fallen beziehen sich die berichteters Untersuchun,
Abschnitt ,Probenahme-Daten” (u.a zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und

sergebnisse ausschlieBlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben i
eitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer abermittelt, fliT

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung ibernommen werden und die angewendeten Vetfahren fallen naturgemaR nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

ie auszugsweise Vervielfaltigung oder Versffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.
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_Parameter : Einheit Ergebnis Unsicherheit  meterwerte TWV N F
Erlduterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte ,Ergebnis" »N.n." = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

»n.b." = nicht bestimmt, Konzentration zu gering
Spalte ,Unsicherheit* Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung

enthalten, Angabe ,k.A.“: In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte ,N“ Die mit X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte ,F* Die mit ,X“ markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

Der vorliegende Priifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar,
e ?,e‘\fg. jﬂ‘f"?ﬂ{ 5,
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Dipl.j#g. Franz-Seyringer

: (\%ﬁ;' > v Abteilungsi&iter Mikrobiologie und Hygiene
Soptec s © fur die akkreditierte Prifstelle

uchte gemeiner Qualitétsnachweis Fur Proben, die nicht von Mitarbeitem der Prifstelle
le Salzburg - Labor* entnommen wurden, ist eine normgerechte Behan lung vor Einlangen in der Priifstelle un

Hydrologische Untersuchungsstel d eine fristgerechte Bearbeitung durch die

rifstelle nicht gewahrieistet, In solchen Filien beziehen sich die berichteten Untersuchun sergebnisse_ausschlieRlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im
Abschnm‘.,Prqbenahme-Daten (u.a zu Probenidentitt, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer ubermittelt, fur
ibre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Ubsrmommen werden und die angewendsten Verfahren fallen naturgemaR nicht unter die Akkreditierung der Prifstefle,

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Priifstelle.
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